m%_ﬁ,
DUROLAN %
- e Wimedimyiie 0

BAaDFEDMK L F |
zudjefaskbh® D V'V



| premium |

DUROLAN &

’»

(el ekt lob3bi

oD 6o MW@LOE&H K
WRAAIDINA L P C



 premiom|
DUROLANS
f
- BODDXU A F K
I I ddman vy y
. €- EE -
%o - . & -
%0 - ZZ-%o%o
3 o 7. & & el
. ‘ € o o Yo(E oo
%0 20 =
— & . UERGE f 7 Fe oo f
S Z o e — o« o 7- o(E
e E e (E- E ‘E e . — - 2
E %0 E %o Yo E
. - e f DUROLANE
t-e

€ = ,f = A%o O C ,f = A%o O 0
T3 LE: weee T
<
S S




| premium

DUROLAN &

S AR BA MR 11 €
- ZallonNiralE K ¢ EH

’%oé







Verarbeitung

\
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Unsichtbar, aber spiirbar

Warmedammung mochte man spiiren, durch eine

T

angenehme und behagliche Warme im Haus und
durch eine Senkung der Energiekosten. Sehen

mochte man sie nicht.

Dabei zeigt sich wieder einmal die Einzigartigkeit
und Uberlegenheit des Durolan Ddmmschaums
gegeniiber vergleichbaren Dammstoffen.

Fiir die Verarbeitung im Mauerwerk werden
kleine Locher ab 12 mm in die Fugenkreuze
gebohrt. Durolan lasst sich durch diese kleinsten
Offnungen miihelos einschiumen. Die Klinker
werden nicht beschadigt und die Fugen nach

Abschluss der Dammung wieder verschlossen.

Durolan Lisst sich |
celbst dureh
kleinste Licher
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Universell einsetzbar

Der extra entwickelte System-
anhanger fir das Durolan Ein-
schdum-Dammsystem enthalt
alle bendtigten Geratschaften.
Er ist kompakt, Uberall einsetz-
bar und somit ideal fiir das Ein-
schdumen jeglichen Gebdudes
geristet, egal ob Eigenheim,
Geschaftsgebaude, Lagerhalle
oder Industrieanlage.

Durolan ist ein hervorragender
Dammstoff flr praktisch unbe-
grenzte Einsatzmdglichkeiten.
Dazu gehort die Isolierung

von zweischaligem Mauer-
werk genauso wie die groBerer
Hohlrdume, wie zum Beispiel in
Dachstiihlen oder in Geschoss-

decken.

Einsatzmadglichkeiten

Vielseitig

Ob komplexe Industrieanlagen, Gewerbeobjekte oder die heimischen

vier Wande - Durolan ist der perfekte Dammstoff fiir jegliche Anwen-
dungsbereiche. Das Ergebnis ist immer eine hervorragende, saubere
und effektive Warmedammung.




Produkteigenschaften
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Wiarmedammstoff nach DIN 18159 Teil 2
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A 0,035 W/(m-K)
Bauaufsichtliche Zulassung Nr. /Z-23.12-1663

Baustoffklasse nach DIN 4102-1 B2?
Thermische Stabilitat 260°C
Trocken-Rohdichte > 10 kg/m?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p» __ 2.4

Setzen Sie auf Durolan!
P‘
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- Kompromisslose Isolierung o T
e
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- Spurbare Energieersparnis b

- Vermeidung von Schimmelbildung
- Alterungsbestandig

- Universell einsetzbar

W E S E n Elbe Weser Dammtechnik GmbH & Co. KG

DAMMTECHNIK Hohe Luft 6 | 27404 Heeslingen
Tel.: 04281-71737-20 | Fax: 71737 -29

Deutsche Isolahn Werke GmbH - Durolanweg 1 - 26441 Jever
Telefon: 044 61/9 17 07-0 - Fax: 0 44 61/9 17 07 - 10 - E-Mail: info@isolahn.de - Internet: www.isolahn.de



